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RFID Schlüsselanhänger werden vorwiegend in den Bereichen der Zahlungs- und Zutrittssysteme 
eingesetzt und eignen sich bestens zur personenbezogenen Identifikation. Sie sind mit den wichtigsten 
ICs in den Frequenzen 125 kHz und 13,56 MHz erhältlich. Durch das robuste Kunststoffgehäuse ist 
die Befestigung und langfristige Nutzung am Schlüsselbund problemlos möglich. 

Die Schreib-/Lesedistanz aller Datenträger ist abhängig vom verwendeten Chip- und Antennentyp. 

Wir können den Datenträger auf Wunsch mit einer Nummerierung versehen und entsprechend 
codieren. 

 
 
 

Ausführung „Standard“ 
 

Abmessungen 58 x 32 mm 

Material Glasfaserverstärktes Polymid, bruchsicher 

 

 

Deckel in hellgrau 
Gehäuse in schwarz, blau, rot, grün, gelb 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, Temic5557, EM4102/01 

Kombi: LEGIC & EM4102; MIFARE & Hitag1 

Bedruck Logo und Nummer mit Lasergravur /  
farbige Logos in Siebdruck 

 
 
 

Ausführung „Sail“  
 

Abmessungen 56 x 32 mm 

Material Polycarbonat 

Farben schwarz, grau-transparent, blau-transparent, 
rot-transparent, grün-transparent 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, Temic5567, EM4102/01 

Kombi: LEGIC & EM4102 

Bedruck Logo und Nummer mit Lasergravur /  
farbige Logos im Tampondruck 

 
 

RFID Schlüsselanhänger 
Zum berührungslosen Beschreiben und Lesen 
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Ausführung „Oval“  

 

Abmessungen 43 x 34 mm 

Material ABS, ultraschallverschweißt 
wasserfest, mindestens IP65 

Farben Deckel in weiß 
Gehäuse in schwarz, blau, grün, rot und gelb 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, EM4102/01 

Kombi: LEGIC & EM4102; MIFARE & Hitag1 
weitere auf Anfrage 

Bedruck Nummerierung im Offsetdruck oder Lasergravur / 
farbige Logos im Offset- oder Siebdruck 

 
 

Ausführung „Classic Evolution“  
 

Abmessungen 45 x 36 mm 

Material ABS, ultraschallverschweißt, wasserfest 
Rahmen aus poliertem Edelstahl 

Farben Gehäuse vollflächig in weiß, gelb, orange, rot, 
violett, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, 
schwarz 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, EM4102/01 

Weitere Chiptypen/-kombinationen auf Anfrage 

Bedruck Logo und Nummer mit Lasergravur / 
farbige Logos im Siebdruck 

 
 

Ausführung „Classic Evolution plus“  
 

Abmessungen 45 x 36 mm 

Material ABS, ultraschallverschweißt, wasserfest 
Rahmen aus poliertem Edelstahl 

Farben Deckel in weiß 
Gehäuse in weiß, gelb, orange, rot, violett, 
hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau und 
schwarz 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, EM4102/01 

Bedruck Nummer mit Lasergravur / 
farbige Logos im Offsetdruck 

RFID Schlüsselanhänger 
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Ausführung „EXIS“  
 

Abmessungen Durchmesser 32 mm 
Bedruckbare Fläche 23 x 23 mm (beidseitig) 

Material Kunststoffdeckel, ultraschallverschweißt 
Rahmen aus poliertem Edelstahl 

Farben Deckel in weiß, rot, blau, gelb und grün 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, EM4102/01 

Bedruck Nummer und Logos im Offset- oder Siebdruck 

 
 
 
 
 

Ausführung „Glastag“  
 

Abmessungen 61 x 34 mm 

Material Glasklares Kunststoffgehäuse 
mit innenliegender Mini-Karte aus PVC 

Technologien LEGIC (prime und advant), MIFARE (1K, 4K, 
DESFire), Hitag, EM4102/01 

Bedruck Mini-Karte Offset- und Siebdruck unter Laminat 
Nummerierung und Personalisierung  
(Name/Passfoto) im Thermodruck möglich 

 
 
 
 
 

Ausführung „Leder“  
 

Abmessungen 49 x 33 x 4 mm 

Material Metall und Leder 

Technologien Dieser Key Fod ist mit den gängigsten ICs für 
125 kHz und 13,56 MHz erhältlich 

Bedruck Logo und Nummer mit Lasergravur 

 
 

RFID Schlüsselanhänger 
Zum berührungslosen Beschreiben und Lesen 


